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Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
165 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

44 Lumicenter - LHT04-E3500850 LHT04-E3500850
Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.34%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3655 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3631 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 98.1 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 771320 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 768779 lm, Potência total: 7733.0 W, Rendimento luminoso: 99.4
lm/W
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ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 29 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

589 (≥ 500) 246 767 0.42 0.32

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

7 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 25837 259.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.80 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 26.43 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 710 kWh/a de no máximo 950 kWh/a
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ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 5.034 3.601 3.060 0.80
2 3.596 3.602 3.060 0.80
3 2.157 3.603 3.060 0.80
4 0.718 3.604 3.060 0.80
5 2.155 1.202 3.060 0.80
6 3.594 1.201 3.060 0.80
7 0.717 1.203 3.060 0.80
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ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
7 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 25900 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 25837 lm, Potência total: 259.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W
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Plano de uso 29 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 29: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 589 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 246 lx, Máx: 767 lx, Mín/Médio: 0.42, Mín/ Máx: 0.32
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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ACESSORIA JURÍDICA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 25 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

629 (≥ 500) 384 777 0.61 0.49

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 11.62 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 19.10 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 700 kWh/a
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ACESSORIA JURÍDICA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 2.514 0.950 3.060 0.80
2 2.514 2.849 3.060 0.80
3 2.514 4.748 3.060 0.80
4 0.838 0.950 3.060 0.80
5 0.838 4.748 3.060 0.80
6 0.838 2.849 3.060 0.80
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ACESSORIA JURÍDICA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W
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Plano de uso 25 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 25: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 629 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 384 lx, Máx: 777 lx, Mín/Médio: 0.61, Mín/ Máx: 0.49
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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ACESSORIA PRESIDENTE

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 30 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

519 (≥ 500) 287 650 0.55 0.44

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 8.64 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 25.68 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 900 kWh/a
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ACESSORIA PRESIDENTE

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.891 1.200 3.060 0.80
2 2.674 1.200 3.060 0.80
3 4.457 1.200 3.060 0.80
4 0.891 3.601 3.060 0.80
5 2.674 3.601 3.060 0.80
6 4.457 3.601 3.060 0.80
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ACESSORIA PRESIDENTE
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W
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Plano de uso 30 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 30: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 519 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 287 lx, Máx: 650 lx, Mín/Médio: 0.55, Mín/ Máx: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ACESSORIA PRESIDENTE / Plano de uso 30 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Página 23



ACESSORIA VICE-PRESIDENTE

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 27 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

597 (≥ 500) 366 730 0.61 0.50

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 10.67 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 20.81 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 750 kWh/a
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ACESSORIA VICE-PRESIDENTE

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 2.738 0.950 3.060 0.80
2 2.738 2.851 3.060 0.80
3 2.738 4.752 3.060 0.80
4 0.913 0.950 3.060 0.80
5 0.913 4.752 3.060 0.80
6 0.913 2.851 3.060 0.80
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ACESSORIA VICE-PRESIDENTE
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W
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Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ACESSORIA VICE-PRESIDENTE / Lista de luminárias
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Plano de uso 27 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 27: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 597 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 366 lx, Máx: 730 lx, Mín/Médio: 0.61, Mín/ Máx: 0.50
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ACESSORIA VICE-PRESIDENTE / Plano de uso 27 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ACESSORIA VICE-PRESIDENTE / Plano de uso 27 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019
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ALMOXARIFADO

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 16 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

685 (≥ 500) 429 843 0.63 0.51

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 12.92 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 17.18 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 650 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ALMOXARIFADO / Recapitulação do ambiente
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ALMOXARIFADO

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.818 0.875 3.060 0.80
2 2.455 0.875 3.060 0.80
3 4.091 0.875 3.060 0.80
4 0.818 2.625 3.060 0.80
5 4.091 2.625 3.060 0.80
6 2.455 2.625 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ALMOXARIFADO / Esquema de posição de luminárias
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ALMOXARIFADO
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ALMOXARIFADO / Lista de luminárias
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Plano de uso 16 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 16: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 685 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 429 lx, Máx: 843 lx, Mín/Médio: 0.63, Mín/ Máx: 0.51
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ALMOXARIFADO / Plano de uso 16 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / ALMOXARIFADO / Plano de uso 16 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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CHEFE DE GABINETE

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 26 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

596 (≥ 500) 363 729 0.61 0.50

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 10.67 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 20.81 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 750 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Recapitulação do ambiente
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CHEFE DE GABINETE

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 2.738 0.950 3.060 0.80
2 2.738 2.851 3.060 0.80
3 2.738 4.752 3.060 0.80
4 0.913 0.950 3.060 0.80
5 0.913 2.851 3.060 0.80
6 0.913 4.752 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Esquema de posição de luminárias
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CHEFE DE GABINETE
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Lista de luminárias
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Plano de uso 26 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 26: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 596 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 363 lx, Máx: 729 lx, Mín/Médio: 0.61, Mín/ Máx: 0.50
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Plano de uso 26 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Plano de uso 26 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Plano de uso 26 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CHEFE DE GABINETE / Plano de uso 26 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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CIRCULAÇÃO 01

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 34 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

105 (≥ 100) 39.2 177 0.37 0.22

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

5 Lumicenter - LHT04-E3500850 LHT04-E3500850 3631 37.0 98.1

Somatório de todas as luminárias 18155 185.0 98.1

Potência de ligação específica: 1.56 W/m² = 1.48 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 118.57 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 200 kWh/a de no máximo 4200 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Recapitulação do ambiente
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CIRCULAÇÃO 01

Lumicenter LHT04-E3500850 LHT04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 3.175 1.850 3.060 0.80
2 9.524 1.850 3.060 0.80
3 3.175 5.550 3.060 0.80
4 3.175 9.250 3.060 0.80
5 9.524 5.550 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Esquema de posição de luminárias
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CIRCULAÇÃO 01
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
5 Lumicenter - LHT04-E3500850 LHT04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.34%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3655 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3631 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 98.1 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 18275 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 18155 lm, Potência total: 185.0 W, Rendimento luminoso: 98.1 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Lista de luminárias
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Plano de uso 34 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 34: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 105 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 39.2 lx, Máx: 177 lx, Mín/Médio: 0.37, Mín/ Máx: 0.22
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Plano de uso 34 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 75

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Plano de uso 34 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 75

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Plano de uso 34 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 75

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 01 / Plano de uso 34 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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CIRCULAÇÃO 02

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 35 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

215 (≥ 100) 80.2 387 0.37 0.21

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

8 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

39 Lumicenter - LHT04-E3500850 LHT04-E3500850 3631 37.0 98.1

Somatório de todas as luminárias 171137 1739.0 98.4

Potência de ligação específica: 3.91 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 445.29 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 1900 kWh/a de no máximo 15600 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 02 / Recapitulação do ambiente
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CIRCULAÇÃO 02

Lumicenter LHT04-E3500850 LHT04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 4.998 4.398 3.060 0.80
2 17.798 4.010 3.060 0.80
3 17.798 6.835 3.060 0.80
4 39.300 3.873 3.060 0.80
5 83.600 3.873 3.060 0.80
6 83.600 6.324 3.060 0.80
7 39.300 6.324 3.060 0.80
8 75.246 3.872 3.060 0.80
9 75.250 6.325 3.060 0.80
10 54.083 9.324 3.060 0.80
11 56.996 5.099 3.060 0.80
12 54.083 5.099 3.060 0.80
13 23.348 5.075 3.060 0.80
14 25.948 5.074 3.060 0.80
15 28.548 5.073 3.060 0.80
16 87.929 1.324 3.060 0.80
17 83.583 1.324 3.060 0.80
18 79.408 1.324 3.060 0.80
19 75.233 1.324 3.060 0.80
20 71.583 1.324 3.060 0.80
21 67.933 1.324 3.060 0.80
22 64.283 1.324 3.060 0.80
23 60.633 1.324 3.060 0.80
24 56.983 1.324 3.060 0.80
25 54.083 1.324 3.060 0.80
26 50.383 1.324 3.060 0.80
27 46.683 1.324 3.060 0.80
28 42.983 1.324 3.060 0.80
29 39.283 1.324 3.060 0.80
30 35.383 1.324 3.060 0.80
31 31.483 1.324 3.060 0.80
32 27.583 1.324 3.060 0.80
33 24.583 1.324 3.060 0.80
34 21.208 1.324 3.060 0.80
35 17.833 1.324 3.060 0.80
36 13.842 1.324 3.060 0.80
37 9.852 1.324 3.060 0.80
38 5.861 1.324 3.060 0.80
39 1.871 1.324 3.060 0.80

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
40 46.683 5.099 3.060 0.80
41 50.383 5.099 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 02 / Esquema de posição de luminárias
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N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
42 60.069 3.877 3.060 0.80
43 63.129 3.877 3.060 0.80
44 66.189 3.877 3.060 0.80
45 60.069 6.331 3.060 0.80
46 66.189 6.331 3.060 0.80
47 63.129 6.331 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 02 / Esquema de posição de luminárias
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CIRCULAÇÃO 02
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
8 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

39 Lumicenter - LHT04-E3500850 LHT04-E3500850
Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.34%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3655 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3631 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 98.1 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 172145 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 171137 lm, Potência total: 1739.0 W, Rendimento luminoso: 98.4
lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 02 / Lista de luminárias
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Plano de uso 35 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 35: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 215 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 80.2 lx, Máx: 387 lx, Mín/Médio: 0.37, Mín/ Máx: 0.21
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 500

Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 500

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 750

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / CIRCULAÇÃO 02 / Plano de uso 35 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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COPA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 17 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

244 (≥ 50.0) 129 346 0.53 0.37

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 7382 74.0 99.8

Potência de ligação específica: 4.29 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 17.26 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 290 kWh/a de no máximo 650 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Recapitulação do ambiente
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COPA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.541 1.400 3.060 0.80
2 1.541 4.200 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Esquema de posição de luminárias
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COPA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
2 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 7400 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 7382 lm, Potência total: 74.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Lista de luminárias
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Plano de uso 17 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 17: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 244 lx (Nominal: ≥ 50.0 lx), Min: 129 lx, Máx: 346 lx, Mín/Médio: 0.53, Mín/ Máx: 0.37
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Plano de uso 17 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Plano de uso 17 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Plano de uso 17 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / COPA / Plano de uso 17 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DEPÓSITO 01

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 6 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

150 (≥ 100) 44.4 305 0.30 0.15

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

1 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 3691 37.0 99.8

Potência de ligação específica: 2.73 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 13.56 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 6 kWh/a de no máximo 500 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 01 / Recapitulação do ambiente
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DEPÓSITO 01

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 2.825 1.200 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 01 / Esquema de posição de luminárias
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DEPÓSITO 01
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
1 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 3700 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 3691 lm, Potência total: 37.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 01 / Lista de luminárias
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Plano de uso 6 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 6: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 150 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 44.4 lx, Máx: 305 lx, Mín/Médio: 0.30, Mín/ Máx: 0.15
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 01 / Plano de uso 6 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 01 / Plano de uso 6 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DEPÓSITO 02

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 14 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

250 (≥ 100) 123 366 0.49 0.34

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 7382 74.0 99.8

Potência de ligação específica: 4.28 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 17.28 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 12 kWh/a de no máximo 650 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Recapitulação do ambiente
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DEPÓSITO 02

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.800 1.200 3.060 0.80
2 1.800 3.601 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Esquema de posição de luminárias
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DEPÓSITO 02
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
2 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 7400 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 7382 lm, Potência total: 74.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Lista de luminárias
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Plano de uso 14 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 14: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 250 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 123 lx, Máx: 366 lx, Mín/Médio: 0.49, Mín/ Máx: 0.34
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Plano de uso 14 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Plano de uso 14 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Plano de uso 14 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 02 / Plano de uso 14 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DEPÓSITO 03

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 19 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

335 (≥ 100) 281 384 0.84 0.73

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

1 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 3691 37.0 99.8

Potência de ligação específica: 13.05 W/m² = 3.89 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 2.84 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 6 kWh/a de no máximo 150 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 03 / Recapitulação do ambiente
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DEPÓSITO 03

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.050 0.675 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 03 / Esquema de posição de luminárias
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DEPÓSITO 03
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
1 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 3700 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 3691 lm, Potência total: 37.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 03 / Lista de luminárias
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Plano de uso 19 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 19: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 335 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 281 lx, Máx: 384 lx, Mín/Médio: 0.84, Mín/ Máx: 0.73
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 03 / Plano de uso 19 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 03 / Plano de uso 19 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DEPÓSITO 04

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 23 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

327 (≥ 100) 274 376 0.84 0.73

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

1 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 3691 37.0 99.8

Potência de ligação específica: 12.67 W/m² = 3.87 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 2.92 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 6 kWh/a de no máximo 150 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 04 / Recapitulação do ambiente
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DEPÓSITO 04

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.083 0.674 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 04 / Esquema de posição de luminárias
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DEPÓSITO 04
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
1 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 3700 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 3691 lm, Potência total: 37.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 04 / Lista de luminárias
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Plano de uso 23 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 23: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 327 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 274 lx, Máx: 376 lx, Mín/Médio: 0.84, Mín/ Máx: 0.73
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 04 / Plano de uso 23 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DEPÓSITO 04 / Plano de uso 23 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DIRETORIA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 5 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

509 (≥ 500) 314 616 0.62 0.51

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

4 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 14764 148.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.84 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 15.04 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 410 kWh/a de no máximo 550 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Recapitulação do ambiente

Página 84



DIRETORIA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 3.224 2.625 3.060 0.80
2 1.075 2.625 3.060 0.80
3 3.224 0.875 3.060 0.80
4 1.075 0.875 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Esquema de posição de luminárias
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DIRETORIA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
4 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 14800 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 14764 lm, Potência total: 148.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Lista de luminárias
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Plano de uso 5 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 5: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 509 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 314 lx, Máx: 616 lx, Mín/Médio: 0.62, Mín/ Máx: 0.51
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Plano de uso 5 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Plano de uso 5 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Plano de uso 5 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA / Plano de uso 5 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 8 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

572 (≥ 500) 331 711 0.58 0.47

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.86 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 22.52 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 800 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Recapitulação do ambiente
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.125 4.171 3.060 0.80
2 1.125 2.502 3.060 0.80
3 1.125 0.834 3.060 0.80
4 3.376 4.171 3.060 0.80
5 3.376 0.834 3.060 0.80
6 3.376 2.502 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Esquema de posição de luminárias
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Lista de luminárias
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Plano de uso 8 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 8: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 572 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 331 lx, Máx: 711 lx, Mín/Médio: 0.58, Mín/ Máx: 0.47
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Plano de uso 8 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Plano de uso 8 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Plano de uso 8 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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DIVISÃO DE ENGENHARIA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 12 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

715 (≥ 500) 417 911 0.58 0.46

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

9 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 33219 333.0 99.8

Potência de ligação específica: 11.92 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 27.94 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 920 kWh/a de no máximo 1000 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Recapitulação do ambiente
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DIVISÃO DE ENGENHARIA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 4.083 0.950 3.060 0.80
2 4.083 2.851 3.060 0.80
3 4.083 4.751 3.060 0.80
4 2.450 0.950 3.060 0.80
5 2.450 2.851 3.060 0.80
6 2.450 4.751 3.060 0.80
7 0.817 4.751 3.060 0.80
8 0.817 2.851 3.060 0.80
9 0.817 0.950 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Esquema de posição de luminárias
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DIVISÃO DE ENGENHARIA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
9 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 33300 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 33219 lm, Potência total: 333.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Lista de luminárias
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Plano de uso 12 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 12: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 715 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 417 lx, Máx: 911 lx, Mín/Médio: 0.58, Mín/ Máx: 0.46
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Plano de uso 12 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Plano de uso 12 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Plano de uso 12 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / DIVISÃO DE ENGENHARIA / Plano de uso 12 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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GERÊNCIA DE COMPRAS

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 7 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

544 (≥ 500) 298 689 0.55 0.43

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

9 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 33219 333.0 99.8

Potência de ligação específica: 8.35 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 39.86 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 920 kWh/a de no máximo 1400 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Recapitulação do ambiente
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GERÊNCIA DE COMPRAS

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 4.708 1.176 3.060 0.80
2 4.708 3.528 3.060 0.80
3 4.708 5.879 3.060 0.80
4 2.825 1.176 3.060 0.80
5 2.825 3.528 3.060 0.80
6 2.825 5.879 3.060 0.80
7 0.942 1.176 3.060 0.80
8 0.942 3.528 3.060 0.80
9 0.942 5.879 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Esquema de posição de luminárias
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GERÊNCIA DE COMPRAS
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
9 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 33300 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 33219 lm, Potência total: 333.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Lista de luminárias
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Plano de uso 7 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 7: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 544 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 298 lx, Máx: 689 lx, Mín/Médio: 0.55, Mín/ Máx: 0.43
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Plano de uso 7 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Plano de uso 7 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Plano de uso 7 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE COMPRAS / Plano de uso 7 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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GERÊNCIA DE INFORMÁTICA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 3 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

615 (≥ 500) 274 813 0.45 0.34

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

10 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 36910 370.0 99.8

Potência de ligação específica: 10.11 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 36.60 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 1000 kWh/a de no máximo 1300 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Recapitulação do ambiente
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GERÊNCIA DE INFORMÁTICA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.850 1.201 3.060 0.80
2 0.942 7.196 3.060 0.80
3 0.942 5.278 3.060 0.80
4 0.942 3.360 3.060 0.80
5 2.825 7.196 3.060 0.80
6 2.825 5.278 3.060 0.80
7 2.825 3.360 3.060 0.80
8 4.708 3.360 3.060 0.80
9 4.708 5.278 3.060 0.80
10 4.708 7.196 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Esquema de posição de luminárias
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GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
10 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 37000 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 36910 lm, Potência total: 370.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Lista de luminárias
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Plano de uso 3 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 3: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 615 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 274 lx, Máx: 813 lx, Mín/Médio: 0.45, Mín/ Máx: 0.34
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Plano de uso 3 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Plano de uso 3 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Plano de uso 3 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA DE INFORMÁTICA / Plano de uso 3 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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GERÊNCIA FINANCEIRA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 2 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

547 (≥ 500) 303 694 0.55 0.44

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

9 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 33219 333.0 99.8

Potência de ligação específica: 8.43 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 39.49 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 920 kWh/a de no máximo 1400 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Recapitulação do ambiente
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GERÊNCIA FINANCEIRA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 4.665 1.176 3.060 0.80
2 4.665 3.528 3.060 0.80
3 4.665 5.879 3.060 0.80
4 2.799 1.176 3.060 0.80
5 2.799 3.528 3.060 0.80
6 2.799 5.879 3.060 0.80
7 0.933 1.176 3.060 0.80
8 0.933 3.528 3.060 0.80
9 0.933 5.879 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Esquema de posição de luminárias

Página 119



GERÊNCIA FINANCEIRA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
9 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 33300 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 33219 lm, Potência total: 333.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Lista de luminárias
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Plano de uso 2 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 2: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 547 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 303 lx, Máx: 694 lx, Mín/Médio: 0.55, Mín/ Máx: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Plano de uso 2 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Plano de uso 2 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Plano de uso 2 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / GERÊNCIA FINANCEIRA / Plano de uso 2 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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OUVIDORIA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 10 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

632 (≥ 500) 385 789 0.61 0.49

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 11.70 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 18.98 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 700 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Recapitulação do ambiente
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OUVIDORIA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.863 4.625 3.060 0.80
2 0.863 2.775 3.060 0.80
3 0.863 0.925 3.060 0.80
4 2.588 4.625 3.060 0.80
5 2.588 0.925 3.060 0.80
6 2.588 2.775 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Esquema de posição de luminárias
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OUVIDORIA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Lista de luminárias
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Plano de uso 10 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 10: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 632 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 385 lx, Máx: 789 lx, Mín/Médio: 0.61, Mín/ Máx: 0.49
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Plano de uso 10 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Plano de uso 10 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Plano de uso 10 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / OUVIDORIA / Plano de uso 10 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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PRESIDÊNCIA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 32 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

601 (≥ 500) 334 764 0.56 0.44

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

9 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 33219 333.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.50 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 35.07 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 920 kWh/a de no máximo 1250 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Recapitulação do ambiente

Página 132



PRESIDÊNCIA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.025 0.950 3.060 0.80
2 3.075 0.950 3.060 0.80
3 5.125 0.950 3.060 0.80
4 1.025 2.851 3.060 0.80
5 3.075 2.851 3.060 0.80
6 5.125 2.851 3.060 0.80
7 1.025 4.752 3.060 0.80
8 3.075 4.752 3.060 0.80
9 5.125 4.752 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Esquema de posição de luminárias
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PRESIDÊNCIA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
9 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 33300 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 33219 lm, Potência total: 333.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Lista de luminárias
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Plano de uso 32 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 32: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 601 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 334 lx, Máx: 764 lx, Mín/Médio: 0.56, Mín/ Máx: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Plano de uso 32 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Plano de uso 32 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Plano de uso 32 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / PRESIDÊNCIA / Plano de uso 32 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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RACK

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 4 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

369 (≥ 200) 246 468 0.67 0.53

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 7382 74.0 99.8

Potência de ligação específica: 8.36 W/m² = 2.27 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 8.86 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 170 kWh/a de no máximo 350 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RACK / Recapitulação do ambiente
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RACK

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.962 1.151 3.060 0.80
2 2.886 1.151 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RACK / Esquema de posição de luminárias
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RACK
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
2 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 7400 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 7382 lm, Potência total: 74.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RACK / Lista de luminárias
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Plano de uso 4 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 4: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 369 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 246 lx, Máx: 468 lx, Mín/Médio: 0.67, Mín/ Máx: 0.53
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RACK / Plano de uso 4 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Página 142



Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RACK / Plano de uso 4 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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RECEPÇÃO

Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 37 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

363 (≥ 300) 175 463 0.48 0.38

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 4.93 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 45.04 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 1600 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RECEPÇÃO / Recapitulação do ambiente
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RECEPÇÃO
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RECEPÇÃO / Lista de luminárias
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Plano de uso 37 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 37: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 363 lx (Nominal: ≥ 300 lx), Min: 175 lx, Máx: 463 lx, Mín/Médio: 0.48, Mín/ Máx: 0.38
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RECEPÇÃO / Plano de uso 37 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 75

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / RECEPÇÃO / Plano de uso 37 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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REFEITÓRIO

Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 36 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

198 (≥ 50.0) 67.8 347 0.34 0.20

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 7382 74.0 99.8

Potência de ligação específica: 2.08 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 35.66 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 290 kWh/a de no máximo 1250 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / REFEITÓRIO / Recapitulação do ambiente
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REFEITÓRIO
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
2 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 7400 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 7382 lm, Potência total: 74.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / REFEITÓRIO / Lista de luminárias
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Plano de uso 36 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 36: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 198 lx (Nominal: ≥ 50.0 lx), Min: 67.8 lx, Máx: 347 lx, Mín/Médio: 0.34, Mín/ Máx: 0.20
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / REFEITÓRIO / Plano de uso 36 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / REFEITÓRIO / Plano de uso 36 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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SALA DE REUNIÕES

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 33 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

558 (≥ 500) 314 692 0.56 0.45

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.53 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 23.29 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 850 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SALA DE REUNIÕES / Recapitulação do ambiente
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SALA DE REUNIÕES

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.808 1.200 3.060 0.80
2 2.425 1.200 3.060 0.80
3 4.042 1.200 3.060 0.80
4 0.808 3.601 3.060 0.80
5 2.425 3.601 3.060 0.80
6 4.042 3.601 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SALA DE REUNIÕES / Esquema de posição de luminárias
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SALA DE REUNIÕES
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SALA DE REUNIÕES / Lista de luminárias
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Plano de uso 33 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 33: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 558 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 314 lx, Máx: 692 lx, Mín/Médio: 0.56, Mín/ Máx: 0.45
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SALA DE REUNIÕES / Plano de uso 33 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SALA DE REUNIÕES / Plano de uso 33 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SALA DE REUNIÕES / Plano de uso 33 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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SEÇÃO DE PROTOCOLO

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 15 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

681 (≥ 500) 419 850 0.62 0.49

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 12.81 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 17.33 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 650 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE PROTOCOLO / Recapitulação do ambiente
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SEÇÃO DE PROTOCOLO

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.825 0.875 3.060 0.80
2 2.476 0.875 3.060 0.80
3 4.126 0.875 3.060 0.80
4 0.825 2.625 3.060 0.80
5 4.126 2.625 3.060 0.80
6 2.476 2.625 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE PROTOCOLO / Esquema de posição de luminárias
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SEÇÃO DE PROTOCOLO
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE PROTOCOLO / Lista de luminárias
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Plano de uso 15 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 15: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 681 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 419 lx, Máx: 850 lx, Mín/Médio: 0.62, Mín/ Máx: 0.49
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE PROTOCOLO / Plano de uso 15 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE PROTOCOLO / Plano de uso 15 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 11 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

603 (≥ 500) 338 767 0.56 0.44

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

9 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 33219 333.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.60 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 34.68 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 920 kWh/a de no máximo 1250 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Recapitulação do ambiente
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SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.825 5.838 3.060 0.80
2 0.825 3.503 3.060 0.80
3 0.825 1.168 3.060 0.80
4 2.476 5.838 3.060 0.80
5 2.476 3.503 3.060 0.80
6 2.476 1.168 3.060 0.80
7 4.126 5.838 3.060 0.80
8 4.126 3.503 3.060 0.80
9 4.126 1.168 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Esquema de posição de luminárias
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SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
9 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 33300 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 33219 lm, Potência total: 333.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Lista de luminárias
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Plano de uso 11 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 11: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 603 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 338 lx, Máx: 767 lx, Mín/Médio: 0.56, Mín/ Máx: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Plano de uso 11 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Página 166



Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Plano de uso 11 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Plano de uso 11 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / Plano de uso 11 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 13 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

608 (≥ 500) 340 777 0.56 0.44

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

9 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 33219 333.0 99.8

Potência de ligação específica: 9.71 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 34.28 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 920 kWh/a de no máximo 1250 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Recapitulação do ambiente
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SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.817 5.836 3.060 0.80
2 0.817 3.501 3.060 0.80
3 0.817 1.167 3.060 0.80
4 2.450 5.836 3.060 0.80
5 2.450 3.501 3.060 0.80
6 2.450 1.167 3.060 0.80
7 4.083 5.836 3.060 0.80
8 4.083 3.501 3.060 0.80
9 4.083 1.167 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Esquema de posição de luminárias
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SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
9 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 33300 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 33219 lm, Potência total: 333.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Lista de luminárias
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Plano de uso 13 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 13: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 608 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 340 lx, Máx: 777 lx, Mín/Médio: 0.56, Mín/ Máx: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Plano de uso 13 / Potência luminosa vertical
(adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Plano de uso 13 / Potência luminosa vertical
(adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Plano de uso 13 / Potência luminosa vertical
(adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOS / Plano de uso 13 / Potência luminosa vertical
(adaptivo)
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SEÇÃO LICITAÇÃO

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 9 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

627 (≥ 500) 339 769 0.54 0.44

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 11.95 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 18.58 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 700 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO LICITAÇÃO / Recapitulação do ambiente
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SEÇÃO LICITAÇÃO

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 4.708 2.625 3.060 0.80
2 2.825 2.625 3.060 0.80
3 0.942 2.625 3.060 0.80
4 4.708 0.875 3.060 0.80
5 0.942 0.875 3.060 0.80
6 2.825 0.875 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO LICITAÇÃO / Esquema de posição de luminárias
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SEÇÃO LICITAÇÃO
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019
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Plano de uso 9 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 9: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 627 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 339 lx, Máx: 769 lx, Mín/Médio: 0.54, Mín/ Máx: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / SEÇÃO LICITAÇÃO / Plano de uso 9 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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VICE-PRESIDENTE

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 28 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

549 (≥ 500) 275 692 0.50 0.40

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

6 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 22146 222.0 99.8

Potência de ligação específica: 10.40 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 21.34 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 610 kWh/a de no máximo 750 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / VICE-PRESIDENTE / Recapitulação do ambiente
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VICE-PRESIDENTE

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.125 3.901 3.060 0.80
2 1.125 2.367 3.060 0.80
3 1.125 0.567 3.060 0.80
4 3.374 2.367 3.060 0.80
5 3.374 0.567 3.060 0.80
6 1.125 5.567 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / VICE-PRESIDENTE / Esquema de posição de luminárias
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VICE-PRESIDENTE
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
6 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 22200 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 22146 lm, Potência total: 222.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019
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Plano de uso 28 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 28: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 549 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 275 lx, Máx: 692 lx, Mín/Médio: 0.50, Mín/ Máx: 0.40
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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WC FEM.

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 22 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

247 (≥ 200) 33.8 425 0.14 0.080

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 7382 74.0 99.8

Potência de ligação específica: 4.20 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 17.62 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 61 kWh/a de no máximo 650 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC FEM. / Recapitulação do ambiente
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WC FEM.

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.883 4.667 3.060 0.80
2 1.883 2.800 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC FEM. / Esquema de posição de luminárias
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WC FEM.
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
2 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 7400 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 7382 lm, Potência total: 74.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W
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Plano de uso 22 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 22: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 247 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 33.8 lx, Máx: 425 lx, Mín/Médio: 0.14, Mín/ Máx: 0.080
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019
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Página 192



Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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WC MASC.

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 18 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

247 (≥ 200) 21.9 431 0.089 0.051

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 7382 74.0 99.8

Potência de ligação específica: 4.27 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 17.34 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 61 kWh/a de no máximo 650 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC MASC. / Recapitulação do ambiente
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WC MASC.

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 1.850 2.800 3.060 0.80
2 1.850 4.667 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC MASC. / Esquema de posição de luminárias
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WC MASC.
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
2 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 7400 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 7382 lm, Potência total: 74.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC MASC. / Lista de luminárias
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Plano de uso 18 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 18: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 247 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 21.9 lx, Máx: 431 lx, Mín/Médio: 0.089, Mín/ Máx: 0.051
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC MASC. / Plano de uso 18 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Página 199



Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC MASC. / Plano de uso 18 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 50

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC MASC. / Plano de uso 18 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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WC PMR FEM.

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 21 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

317 (≥ 200) 254 376 0.80 0.68

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

1 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 3691 37.0 99.8

Potência de ligação específica: 10.62 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 3.48 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 31 kWh/a de no máximo 150 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR FEM. / Recapitulação do ambiente
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WC PMR FEM.

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.850 1.025 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR FEM. / Esquema de posição de luminárias
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WC PMR FEM.
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
1 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 3700 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 3691 lm, Potência total: 37.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR FEM. / Lista de luminárias
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Plano de uso 21 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 21: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 317 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 254 lx, Máx: 376 lx, Mín/Médio: 0.80, Mín/ Máx: 0.68
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR FEM. / Plano de uso 21 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR FEM. / Plano de uso 21 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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WC PMR MASC.

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 20 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

316 (≥ 200) 252 376 0.80 0.67

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

1 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 3691 37.0 99.8

Potência de ligação específica: 10.60 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 3.49 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 31 kWh/a de no máximo 150 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR MASC. / Recapitulação do ambiente
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WC PMR MASC.

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.850 1.026 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR MASC. / Esquema de posição de luminárias
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WC PMR MASC.
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
1 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 3700 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 3691 lm, Potência total: 37.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR MASC. / Lista de luminárias
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Plano de uso 20 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 20: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 316 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 252 lx, Máx: 376 lx, Mín/Médio: 0.80, Mín/ Máx: 0.67
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR MASC. / Plano de uso 20 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PMR MASC. / Plano de uso 20 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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WC PRESIDÊNCIA

Pé direito livre: 3.060 m, Grau de reflexão: Tecto 70.0%, Paredes 50.0%, Solo 20.0%, Factor de manutenção: 0.80

Plano de uso
Superfície Resultado Médio (Nominal) Min Máx Mín/Médio Mín/ Máx

1 Plano de uso 31 Potência luminosa vertical (adaptivo) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

324 (≥ 200) 262 382 0.81 0.69

# Luminária Φ(Luminária) [lm] Potência [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

1 Lumicenter - LAC04-E3500850 3691 37.0 99.8

Somatório de todas as luminárias 3691 37.0 99.8

Potência de ligação específica: 11.09 W/m² = 3.43 W/m²/100 lx (Superfície da divisão 3.34 m²)

Os valores de consumo de energia referem-se às luminárias planeadas para o ambiente, sem considerar cenários de iluminação e seus estados
reostáticos.
Consumo: 31 kWh/a de no máximo 150 kWh/a

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PRESIDÊNCIA / Recapitulação do ambiente
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WC PRESIDÊNCIA

Lumicenter LAC04-E3500850

N° X [m] Y [m] Altura de montagem [m] Factor de manutenção
1 0.900 0.926 3.060 0.80

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PRESIDÊNCIA / Esquema de posição de luminárias
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WC PRESIDÊNCIA
Quantidade Luminária (Emissão luminosa)
1 Lumicenter - LAC04-E3500850

Emissão luminosa 1
Equipagem: 1x
Grau de actuação operacional: 99.77%
Fluxo luminoso de lâmpada: 3700 lm
Fluxo luminoso da luminária: 3691 lm
Potência: 37.0 W
Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

Indicações colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

É favor escolher uma imagem
de luminária em nosso
catálogo de luminárias.

Fluxo luminoso total das lâmpadas: 3700 lm, Fluxo luminoso total das luminárias: 3691 lm, Potência total: 37.0 W, Rendimento luminoso: 99.8 lm/W

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PRESIDÊNCIA / Lista de luminárias
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Plano de uso 31 / Potência luminosa vertical (adaptivo)

Plano de uso 31: Potência luminosa vertical (adaptivo) (Superfície)
Cenário de Luz: Cenário de Luz 1
Médio: 324 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 262 lx, Máx: 382 lx, Mín/Médio: 0.81, Mín/ Máx: 0.69
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PRESIDÊNCIA / Plano de uso 31 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Linhas isográficas [lx]

Escala: 1 : 10

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PRESIDÊNCIA / Plano de uso 31 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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Cores falsas [lx]

Escala: 1 : 25

Grelha de valores [lx]

Escala: 1 : 25

04 - 2º PAVIMENTO 26/08/2019

Terreno 1 / Edifício 1 / Andar 1 / WC PRESIDÊNCIA / Plano de uso 31 / Potência luminosa vertical (adaptivo)
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